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1 Introduzione

Lo scopo di questa breve guida e quello di spiegare i passi e le azioni essenziali per la
configurazione dell'interfaccia microHAM MKIlI e QARTest nei modi CW, SSB e RTTY.

Viene dato per scontato che l'utente abbia gia letto il manuale di istruzioni dell'interfaccia.
Pertanto alcuni passaggi (come ad esempio la creazione delle porte virtuali nel Device
Router microHAM) non sono descritti in dettaglio.

Per applicare le indicazioni di questa guida € necessario che l'utente abbia installato
QARTest ed il Device Router microHAM nel proprio PC.
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2 Configurazione del Device Router microHAM

Creazione ed assegnazione porte virtuali (linguetta Ports)

1. Utilizzando il menu “Virtual Port” creare le porte virtuali necessarie per i servizi
(almeno 4).

2. Assegnare al CAT una delle porte COM precedentemente create e tramite il
comando “SET” selezionare il modello di radio utilizzato nell’elenco.

3. Assegnare al FSK una delle porte COM precedentemente create (configurazione
per la modalita RTTY in FSK).

4. Assegnare al PTT una delle porte COM precedentemente create e selezionare
“RTS” nel menu a tendina a fianco.

5. Assegnare a WinKEY una delle porte COM precedentemente create.

"= microHAM LISE Device Router 7.7.1
Acider  Preset Device  Yrtual Port MHels

w' micro KEYER 11

Ports | fudio Swatching | Sudio Mer | BTT O | Winkey | O Messsges | FSK Messeges | DVE Eevboard | Cisplay | Spstem Ssttings

RADH0 Tecm 2-7600
8. 156.799 Ush

CaT: .Cl:l"'IE b diosed ) [EI

2nd CAT: FErS b 15

Fsks CoME v CIPTT dossd [

andfSk:  nom= | ; %L";:fm

O rnE W | IDTR W - E

PTT: coM?  w||RTS v chmed b [Test

Znd FTT: e W [RTS  »

Foot Swikch: nones wllCTs | | Cinvert
uolary: |mans W
Winkey:  COME W doged 4] [(Men |
Control I W ; “r-'h:.n
o ] @)
micro KEYER EL w4 & (Wintey re. L0 conn=ched

Con queste operazioni abbiamo creato le porte COM virtuali e le abbiamo assegnate ai
servizi sul menu “Ports” del Device Router. Spostiamoci ora nella porzione “Audio
Switching”.
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Impostazione Audio Switching

1. Selezionare nel menu a tendina VOICE la voce “Microphone jack, logger or DVK

control”

2. Selezionare nel menu a tendina FSK/DIGITAL la voce “Line input (rear)”

e microHAM USB Device Router 7.7.1

Router  Preset  Dewvice  Wirtual Port  Help

| & micra KEYER I |

| Forts | Audio Switching | audio Mixer | PTT | CW J Winkey | CW Messages | FSK Messages | DWK | Keyboard | Display | System Settings |

Te Manitar
W DWE  |DIGITAL

Yoice/Digital settings selector on USE(LSE/FM modes

Side tone:
ISeIect by Frequency w ! [ Digital Band Map l :
_____ - |none w |
Computer generated audio Fed bo: L> > L>

| | | [JPaddie anly

WOICE iMichpthe jack, logger or DVE control (W i

# # H

|
|

FSK/DIGITAL iLine input {rear)

Microphone Seleckor

Wligau B/

N
’;% E ouT
MIC ()Front () auto () Rear
B
sy [150und card overrides microphone

(Dsdiin MMTTY 0 s 0 ABC 0 ‘winpsk 0 carTestHF

connected

Microphone, sound card & Radio routing setup micro KEVER II w46 (Winkey revw. 10)
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Impostazione PTT

Nella zona “PTT Selector” andiamo ad assegnare i PTT dei vari servizi assegnando le
seguenti voci:

- CW selezionare “PTT1 (microphone jack)”
- VOICE selezionare “PTT1 (microphone jack)”
- FSK/DIGITAL selezionare “PTT2 (rear panel jack)”

“7s microHAM USB Device Router, 7.7.1

Router Preset  Device  Virtual Port  Help

| & micro KEVER T |

Ports | Audio Switching | Audio Mixer | FTT | CW f Winkey | CW Messages | FSK Messages | DV | Keyboard | Display | System Settings

PTT selector

c ;_F‘TTI {microphone jack) | % | When Foaot switch is pressed
-z : Mute serial CW

VOICE -F‘TTl.(.micrm:luilnone jaEk}l. V.
B LS o | [¥]Mute serial Fak

|FSK,|'DIGITP.L ;F‘TTZ (rear panel jack) w |

PAPTT [ILNAPTT [Y]Seund card PTT [ €W in ¥OICE wWhen Foot switch is relsased
; g o — [#]Restare serial PTT and audio routing

L L o [¥]Restore serial Cw

LMA& PTT tail 20 |2 ms [invert [¥]Restors serial FSK

PTT lead S0 |5 ms

PTT tail | Conskank b 200 | 2 oms

[osatin MMTTY 0 wsim 0 ssc | 0 wmesk | I oaRTest HE
PTT and F3k setup micro KEYER. 1T w4, 6 (Winkey rew, 100 connected

A questo punto abbiamo configurato il Device Router. Ora salviamo i settaggi per poterli
utilizzare una prossima volta. Selezionare dal menu Preset, poi Save As, selezionare la
posizione e rinominarlo ad esempio: “QARTest HF”.

In fase di installazione del Device Router per il riconoscimento del dispositivo MKII, il PC
riconosce un’ulteriore scheda audio chiamata “microHAM CODEC”, questa dovrebbe
essere impostata come secondaria, cioeé con ID1 (IDO e la principale), come ci consiglia il
manuale di installazione dell’'interfaccia.
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Verificare I'ID della scheda audio

Per vedere I'ID della scheda audio, necessaria successivamente per la configurazione di
QARTest, spostarsi nel menu “Audio Mixer” e cliccare su “GET ID”: si aprira una finestra
comunicandoci alcuni parametri necessari per le successive impostazioni. Prenderne nota.

i U Device R 7.1 CEX
W micro KEYER 1T
Ports || Audio Switching | Audio Mixer | pTT O [ WinKey | OW Messages | FSK Messages | DWK || Keyboard | Display | System Settings
|:| Stereo microHAM CODEC | microHAM CODEC W
REC MIC = T MOICE/DIGEITAL = B9 R RECORDINGDIGITAL ==
LEFT LEFT RIGHT
Mic MAITER W AVE LINE LINE
> = ] - ndB Audio Mixer
i "microHAM CODEC"
: e s Wave Out ID: 1
Lrs JI v L L[> Wave InID: 1
it - -20dE Mixer ID: 1
b Use "wiave In ID" in MMTTY,
- -40dE
- 50dE
55 | 47 1 50 |2 80 |[E] - anae
Sampling: | 48000 Hz |w 0 Test Signal Sampling: | 48000 Hz W |
[ ReciRxMixer | [get o)
[osawin MMTTY @ wsir ] 0 e ] 0  winpsk [0 QARTest HF
R¥, T# & MIC volumes sekup micro KEYER II w46 (Winkey rev. 100 connected

Sempre nell'area “Audio Mixer” occorre abilitare la voce “TX VOICE/DIGITAL” cliccando
su il pulsantino “verde/grigio” in modo tale che quest’ultimo rimanga di colore verde, cioe
abilitato.

Abilitare il REC MIC quando dobbiamo reqistrare da QARTest i messaqgi vocali (es. CQ
Contest de IK3....) oppure RX RECORDING/DIGITAL per reqistrare il contest su file
audio. Il device router non permette di tenere entrambe le funzioni abilitate.
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e icroHAM LISE Device Router 7.7.1

Router  Presst  Device  Yirbwal Port  Help
w o KEVERIL |
| Ports || Ao Swvakching | Audic Mixer PTT | O J ANk | Ot Messapes | FIK Messages | DvK | Reyboard || Display | System Sattings |
' [ steren micraHAM CODEC | miicreHa CODEC v
REC M1 B TRVOICEMDIGITAL =952 RXRECORDINGDIGITAL. ==
| = [ | |
LEFT RIGHT
i MIASTER WANT (1L
Abilitare "REC b L
MIC” per Abilitare "TX
registrare i 2 b Voice/Digital
messaggi DVK i > L>
- -20db [
- BBE 4
- = hlEE 5048
i _ ;
5| ;o
85 | I angp 17 Lol L R - S
Sarnpling: !mxln Hz |+ i[| Test Signal | Samgling: |4B000Hz |+ |
T Miser | mecimxbicer | [setm)
|
Do Ty B wsr __eec | [0_wmesx |
JIRs, T B MIC volumes setup micro KEVER I w6 (WAnkay rav, 100 connaded
* '+ microHAM USB Device Router 7.7.1 LEE

Fouter  Preset  Desice  Wirtual Port  Halp

I:ISteﬂan rnbzroHs CODEC n'ln'c-_HHr-'I ZODEC vl
REC MIC = T WOICEMTEITAL = B R RECCRDMNGDIEITAL ==
T I
| ]
LEFT LEFT FIGHT
(i MASTER WANYE LISE LIME
- =] -
L2 s > |3 L
. ; L
E RECORDINGDIGITAL
-5 mo |E] m |F] Abilitata per la

Sampling: | 43000 jzae registrazione audio

Muovere i T Miser PP Mizer
selettori per
regolare il livello
1 S0noros |
0 eac | [@_wresc |
R, TA B MIC volumes setup micro EEYER TT w6 (Winkey rew. L0) conrecked
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3 Configurazione di QARTest

Adesso passiamo alla configurazione di QARTest. Dal menu “Log”, selezionare “Configura
porte e Rete”.

1.

2.

Configurazione Porte e Rete @

Radio [CAT] &
R adio Puarta Baud Rate  StopBit DTR [Find] RBTS [Fin 7]
lcom IC-7600 ~||com2z ~|[19200 ~||1 ~|loH ~||OK -]

[ PTT via CAT
[MPORTAMTE: Imposzstare sul menl della radio "'Cl- Tranzcere' OFF

Rete

UsaRete [ [ | |

Cw @

Lsa'winkey [« Forta Winkey | COMEB - Configura WinKey |

DY¥K [S5B] @

Porta FTT Fin PTT Ritardo Dk,

COM7 ~||RTS ~|| 30 (0933 mg)

Perferica OVE [ Eschudi [mute] linea quando DVE. attivo

|microHAM CODEC =l | =l

Band Data

Forta LPT -

Salva | Annulla

Alla voce Radio (CAT) selezionare il tipo di radio in uso, la porta COM virtuale (quella
assegnata precedentemente al CAT sul Device Router) e porre OFF sia su DTR che
RTS.

Abilitare la funzione “Usa WinKey” e selezionare la relativa COM virtuale
preassegnata sul Device Router.

Assegnare al “DVK (SSB)” la porta PTT virtuale assegnata sul Device Router e
selezionare RTS nel menu a tendina del “Pin PTT". Impostare a piacimento il ritardo
del DVK rispetto al PTT e selezionare la “Perifierica DVK” impostando “microHAM
CODEC” disponibile nel menu a tendina se correttamente installata.

MICRO Keyer Il e QARTest - Guida alla configurazione Pag. 8



4. Cliccare su “Configura WinKey” per impostare i parametri del CW. Selezionare PTT
nel menu a tendina indicato dalla freccia nellimmagine qui sotto

Configurazione WinKey @

K.ey tode |Iaml:|i|: B

Contrallo Yelocita |F'ru:ugramma & Pat.

Frer, Cicalino |200 Hz

Lol L Le] L

Hang Time |1.65

Ritardo Cif | 3 0-250 (= 10ms] Es 4 = 40ms

[ Paddle/PC con velocitd indipendenti
[ Irverti Paddle
[ Autozpaziabura

[ Spaziatura CT

Winkey 1 F e
Pin 5 comanda Ay
T ] || [ ek

=
........ 5 al"-"ﬂ Ezci
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Impostazione del DVK (Digital Voice Keyer)

Per registrare i messaggi con QARTest e linterfaccia occorre, come descritto in
precedenza, abilitare la funzione REC/MIC sul Device Router.

Selezionare, come da figura, la periferica microHAM CODEC e la qualita che preferiamo
per il messaggio che andremo a registrare.

“$SB  CCW © RTTY

Fi | 2| Pay | Stop |
2 | 2| Pay | Stop |
F3 | 2| Pay | Stop |
F4 | 2| Pay | Stop |
¥ | 2| Pay | Stop |
F6 | | Flay | Ston |
7 | [ | Py | son|
F8 | .| Play | Stop |

Impastazioni di Beagistrazion i Meszagag DVE

Regiztra con |miu:ru:uH.-'1‘-.h-'| CODEC ﬂ Qualits | 44100 -

[ Seleziona automaticamente la linea
| Reqgiztra

Esci ‘

Per maggiori dettagli sulla registrazione dei messaggi e I'attribuzione dei tasti funzionali, si
rimanda al manuale di QARTest.
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Configurazione dell’RTTY/FSK

Ora passiamo alla configurazione per andare in RTTY in modalita FSK.

Come noto il QARTest utilizza come “motore” MMTTY, che dovra essere opportunamente
configurato. Dal menu del log di QARTest, aprire MMTTY. Sulla finestra di ricezione,
cliccare su “Setup MMTTY” per accere alla finestra di configurazione

1. Cliccare sull'etichetta “TX” e selezionare la stessa porta COM virtuale indicata
precedentemente nella voce FSK del Device Router:

Setup Ver1.66G
Demodulator | AF CJ’ATCIPLLI Decode Font/ W indowl Mdisc l SoundCardl

DIDDLE TX o
Diigital Output
- v 08 | g P J Port |COMa <
~ .
e Dguble sh1ﬂ
& LTR [ Disable Wait
[ Disable Eev

[~ Random . . J J Eadio cormmand
~ WaitTimer [ Always fix shift |

I Invert Logic

e e S B B . R e By “F.‘_\'x-"""‘“"._. e mman B e s

e T S T N

2. Passare ora alla finestra “Misc™:

Setup Ver1.66G
Demodulatorl AF CEATCIPLLI Decode l T l FortWindow Soundc:ardl

Sound Card
FTEFO

RX 12 +| x4 -

Priority Sound loopback Tz Port
" Mormal ¢ Highest OFF " Sound

* Higher  © Critical * Int % Sound + COM-TxD (FSK)
Device Idepgtier  Ext (AT © COM-TED(FSED) |
EX |1 -
T 1 j aystern Font
A S VU e lu}fmdi)w_ﬁw..autl"_imgg Mewm EOmar | .- B&hm_-___

3. Selezionare nella finestra “Device ldentifiers” I'ID della scheda microHAM
CODEC ottenuto precedentemente nel “GET ID” del Device Router e riportarlo sia
nel menu a tendina RX e TX.
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4. Selezionare “Int.” nella zona “Sound loopback”
5. Selezionare “Sound + COM-TxD (FSK)” nella zona “Tx Port”

6. Cliccare su “USB Port”: si aprira una finestra (v. immagine qui sotto). Selezionare
“C: Limiting Speed” e confermare con “OK”.

USB Port Option X

Processing method
A Normal

" B: Polling
¢ Liniting speed
" [r Polling and Limiting speed
Fleaze try to test B, C, D, if vou have a trouhle

in the USB-COM adaptor. {C)Larubing speed
seetns to be well

QK Cancel

7. Passare infine alla linguetta “SoundCard” e selezionare in entrambe le zone
(Reception e Transimssion) la voce “microHAM CODEC”.

Registrazione dei QSO con QARTest

Per poter registrare, occorre abilitare nel Device Router, alla voce Audio Mixer, la funzione
RX RECORDING/DIGITAL come descritto in precedenza.

Una volta abilitata questa voce, su QARTest impostare nella finestra “Parametri
Registrazione/Riascolto QSO” la scheda audio “microHAM CODEC".

Per il dettaglio di questa operazione si rimanda al capitolo “Registrazione audio dei QSO*
del manuale di QARTest.
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Contatti
Per eventuali problemi relativi all'interfacciamento, & possibile contattare Michele 1Z4GWE
all’ indirizzo iz4gwe@iz4gwe.it
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